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De construcdo simples e muito funcional,
cada vez mais se propaga o0 modelo que
conjuga altas temperaturas com fatores que
representem custos baixos e conforto

o pensar em construir ou reformar

. uma sala de ordenha, o produtor

deve ter por base trés pontos es-

senciais: conforto aos animais e
funcionarios, praticidade
nas operagdes e econo-
mia. Como na maior par-
te do territdrio brasileiro
predominam as altas
temperaturas, o concei-
to de sala de ordenha tro-
pical, que estabelece al-
guns principios para es-
sa instalagdo, vem se
disseminando nos dulti-
mos anos.

André Luiz Novo, pes-
quisador da Embrapa
Pecuaria Sudeste, de
Sao Carlos-SP, observa
que tais principios sao
validos para produtores
de qualquer porte. "Mes-
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Novo: salas para qualquer produgao
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mo para os pequenos produtores sem re-
cursos, ligados ao Programa de Transfe-
réncia de Tecnologia em Produgdo de
Leite, nossa sugestao para a construgédo
de uma sala de ordenha
segue os principios que
norteiam a melhor adap-
tagdo possivel do animal
e do ordenhador ao es-
paco", diz ele.

Em geral, as reco-
mendacdes sao as se-
guintes: nao ter pare-
des laterais; ter pé-di-
reito bem elevado, com
pelo menos 4 metros;
telhado com lanternin
para a dispersao do ar
quente; posicionamen-
to do fosso de ordenha
na diregao leste, fican-
do do lado oeste a pa-
rede que separa a sala
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do leite, farmécia, escritorio. Assim, essa
divisdo contribui para fazer sombra na
sala de ordenha, na parte da tarde.

Segundo Alexandre Toloi, gerente re-
gional da WestfaliaSurge, esse concei-
to preconiza uma sala aberta e muito
bem arejada. "Além disso, deve ser mui-
to bem dimensionada para que os ani-
mais nao fiquem muito tempo dentro
dela. Entre a entrada do lote na sala de
espera e sua saida da ordenha, o tempo
deve ser no maximo uma hora. "lsso €
fundamental, porque se deve tirar o lei-
te o mais rapido possivel, pois o animal
deve estar fora, comendo e ruminando
para produzir mais leite".

Os mesmos cuidados quanto ao con-
forto térmico devem se estender a sala
de espera. Para isso, Novo recomenda
o plantio de um renque de arvores, de
modo que projetem sombra no local no
periodo da tarde. "Assim, antes de as va-
cas entrarem na sala de ordenha, ja te-
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rao ficado alguns minutos num ambi-
ente bem confortavel", justifica, indican-
do como sugestdo as plantas 1 e 2.

Toloi, por sua vez, observa que a
sala de ordenha nas condigées indica-
das tera um bom arejamento, além de
representar uma expressiva economia
para o produtor na construgao da obra
civil de, no minimo, 30%. Ele assinala
ainda que o piso da sala de espera
deve ter declividade adequada para
possibilitar rapido escoamento da agua
juntamente com os dejetos e barro. "To-
dos esses fatores influenciam muito no
conforto propiciado pelo ambiente.
Com isso, se obtém étima ventilacédo e
insolagdo, com os raios solares auxili-
ando na sanitizagdo do piso, sem pro-
vocar o aquecimento do ambiente, por
causa da boa ventilagdo".

Explica que esse sistema é o mais
apropriado para as regides quentes,
como Sudeste, Centro-Oeste, Nordes-
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te e Norte do Pais. "Ressalte-se que es-
sas consideragdes se referem unica-
mente as instalagdes da sala de orde-
nha, n&o aos equipamentos, ja que es-
tes sdo os mesmos tan-
to para uma sala de or-
denha aberta como fe-
chada". Toloi faz ques-
téo de frisar que o crité-
rio para a escolha des-
se sistema deve ser a
temperatura média da
regido, independente-
mente do ndmero de
animais a ser orde-
nhado.

IMODELO MELHORA DESEM-
PENHO = Funcionando
desde 2002, a sala de
ordenha tropical da
Fazenda S&o Pedro,
em Fernanddpolis-SP,

Jones: coeréncia com sistema a pasto

opdeBinap opxe)

[ ,_ Na Fazenda
- 4 Sao Pedro,
sistema
atende a
1.100 vacas

! foi objeto de um dia de
campo no més de agos-

to, no qual os partici-
pantes puderam ver
as instalagdes e se
inteirar de suas van-
tagens e seus resulta-
dos. Segundo Andrew
Jones, engenheiro
agrébnomo e gerente
da propriedade, a sa-
la de ordenha esta to-
talmente adequada ao
sistema de producio
de leite a pasto e de
baixo custo, que tem
sido o grande diferen-
cial no desempenho
da fazenda. Diaria-
mente, sdo ordenha-
das 1.100 vacas que
produzem em média
15 mil litros de leite,
numa média de 14 li-
tros de leite/vaca.

Jones explica que
quando comegou a
pensar num novo pro-
jeto de sala de orde-
nha, a idéia era fazer
uma instalagédo de bai-
X0 custo em termos de obra civil, ade-
quada ao clima quente da regido (no-
roeste paulista) e condizente com os
principios do sistema de produgéo.
"Recebemos diversos
projetos, mas todos ba-
seados em exemplos
de instalagdes euro-
péias ou dos EUA, com
paredes de alvenaria,
com sistema que pre-
via a construcido de
duas caixas-d'agua
de 8 mil litros cada.
Isso ficaria muito caro
e n&o se identificava
com a nossa explora-
¢ao", lembra.

Antes de se deci-
dir, visitou diversas
propriedades leitei-
ras, o que lhe permi-
tiu compor o projeto
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direito elevado, espago arejado e conforto animal marcam o projeto

mais adequado para a Fazenda Sao
Pedro. Segundo ele, o diferencial de
sua sala de ordenha é ser muito sim-
ples, econémica, funcional, oferecen-
do conforto aos animais e aos funcio-
narios da ordenha. A localizagdo da
instalagdo evita que os animais percor-
ram grande distancia até a ordenha, e
seu posicionamento em relagao ao sol
faz com que a tarde fique sob sombra.

Quanto a construgdo, sem paredes
e com peé-direito de 6 metros, permite
otima circulagao do ar, além de o telha-
do com telhas de barro ser dotado de

Na Estancia Joao Luis, baixo custo definiu a sala
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lanternin que evita a formagdo de ar
quente no interior da sala. "A propria
natureza se encarrega de proporcionar
um o6timo conforto térmico, ndo sendo
preciso ventiladores, nebulizadores~ou
aspersores", ressalta. A cobertura
abrange também a drea de trato, onde
as vacas recebem ragéo na hora da or-
denha.

Jones destaca tambem a pratici-
dade das operagbes de limpeza. Com
drastica redugdo de custos, em lugar
das caixas-d'agua previstas num dos
projetos, foram instalados bebedouros

basculantes nas laterais da sala de
espera, que também servem de con-
tencao aos animais. Ao final da orde-
nha, eles sao virados, despejando 4,8
mil litros de agua de uma so vez, que
formam uma onda que arrasta os
dejetos, a urina e o barro para a
canaleta localizada numa extremida-
de da sala.

CusTo: APENAS UMA DAS VANTAGENS - Em
relagdo aos modelos de sala de or-
denha fechada, em alvenaria, Jones
observa que, comparativamente, nas
mesmas propor¢does, seu projeto ficou
cerca de 50% mais barato. "S¢ a obra
de construcéo civil, com capacidade
para um equipamento de ordenha du-
plo 24, para ordenhar 180 vacas por
hora, custou R$ 120 mil, em setembro
de 2002. Se fosse no sistema com pa-
redes, seriam precisos mais gastos
com ventiladores, aspersores ou
nebulizadores".

Outro produtor que obtém bons re-
sultados com sua sala de ordenha
projetada segundo esses principios e
condizentes com seu sistema de pro-
ducéo de leite é Joao Luis Cavallari,
proprietario da Estancia Jo&o Luis, em
Cosmorama-SP. Ele iniciou na ativi-
dade em 2002, a partir de um bem ela-
borado projeto de producao de leite a
pasto. Dos 14,5 ha da propriedade,
ele reservou 5,5 ha para a producgao
de leite, divididos em piquetes para
pastejo rotacionado de capins mom-
baca e tifton irrigados. Nessa area,
colocou um lote de fémeas da raca
Holandesa, com base no qual vem
formando de seu rebanho, sem ad-
quirir nenhum animal desde entao.

Atualmente, possui 122 animais,
sendo que as 62 vacas em lactacao
produzem 1.130 litros de leite/dia,
numa média de 17,7 litros/vaca. A meta
é chegar nos 1.800 litros em 2007. A
construgao da sala de ordenha acom-
panhou seu objetivo de obter bom de-
sempenho e baixo custo. "Antes de
construi-la, procurei me informar e vi-
sitei diversas propriedades. E como
sempre fago, nada foi implantado sem
antes ser discutido em profundidade
com os técnicos que me assistem", as-
sinala Cavallari.

Ele explica que a sala de ordenha
e a de espera foram dimensionadas
segundo o tamanho do rebanho. A
sala de espera tem capacidade para
30 vacas, mas n&o atinge esse nume-
ro, por enquanto, pois elas entram em
lotes, de acordo com a produgao. "O
correto dimensionamento € muito im-
portante para que os animais se sin-
tam confortaveis, sem se atropelarem,
durante o tempo em que permanecem
no local". Também foi estudada a me-
lhor localizagdo, bem no meio da pro-
priedade, para facilitar o manejo e
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evitar que os animais andem muito
dos piquetes até a ordenha.

Cavallari explica que a sala é toda
aberta, tendo parede apenas numa das
extremidades onde fica a sala do leite.
As colunas de sustentagao sao de ma-
deira, seguindo o padrao do curral, que
fica ao lado. O pe-direito tem quatro
metros de altura, encimado por telha-
do de zinco, com chapas

a0 projeto, segundo Cavallari

dutividade vem
aumentando
ano a ano: em
2005, foi de
25,6 mil litros de
leite/ha/ano; em
2006, 31 mil li-
tros; e a meta é
fechar 2007
proximo dos 40
mil litros/ha/
ano.

A dieta do
rebanho con-
siste em pastejo
rotacionado no
verao e cana pi-
cada com uréia
no inverno. Po-
rém, no ultimo
ano, ele plantou
aveia no meio
do capim e con-
tinuou a irrigar,
garantindo pas-
to para os ani-
mais. Em sua
opinido, compartilhada por Jones, o pro-
dutor brasileiro tem de buscar solugdes
préprias, adequadas as suas condigées,
ao clima da regido. "Copiar projetos que
ddo certo em outros paises, com outro
clima, cultura, e até mesmo animais dife-
rentes, sdo verdadeiras 'caixinhas de
surpresa ruins', que so trazem prejui-
zos", diz Jones. ]

ag oanbay

RECURSOS
DEFINEM PROJETO

ndré Luiz Novo, pesquisador da Embraps
uaria Sudeste, observa que ainda nac
se dispoe de algo bem estruturado quanto ¢
informagdes relativas ao conceito de salz
de ordenha tropical. "Temos incentivado os
produtores a fazerem a sala de ordenha se-
gundo o mesmo conceito das outras tecno-
logias do Programa de Transferéncia de
Tecnologia para Produtores de Leite, ou seja
construir conforme suas possibilidades", diz
ele. No caso de o produtor néo dispor de
recursos para construir uma sala de orde:
nha ideal, Ihe é sugerido que comece por urr
fosso de ordenha, mesmo sem revestimen:
to, utilizando contengdes de madeira.
Muitas pessoas chegam a ficar choca:
das ao visitarem uma das unidades demons:
trativas do projeto, cujo fosso ainda é e
terra e o piso da sala de ordenha é de chéc
batido. "No entanto, funciona e mostra a ou:
sadia do produtor em fazer de algo para avan-
¢ar, mesmo com o minimo de recursos", diz
ele, fazendo quest&o de frisar que isso nac
significa que "se recomenda fazer na terra
sem revestimento apropriado”. O que ocor-
re, observa ele, é que quando o produtol
nao tem condigdes minimas de investimen:
to, precisa comegar de alguma maneira €
depois vai adequando, substituindo as ins:
talagdes até chegar ao ponto desejado.
"O que nao podemos ¢é

especiais, que transmitem
bem menos calor do que
as comuns, que ainda é
minimizado pela boa ven-
tilagdo. O piso é de cimen-
to batido, com o devido de-
clive para facilitar a drena-
gem da agua de limpeza
da sala.

O custo total da instala-
céo ficou em R$ 5.700,00,
em 2002. "Seguindo o pa-
drao que busco, o investi-
mento foi pequeno, mas
com resultados excelen-
tes, pois garante conforto
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aos animais e facilidade g1

nas operagdes, o que con-
tribui bastante para o me-
lhor desempenho da ativi-
dade", diz o produtor,
acrescentando que a pro-
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'engessar' a iniciativa dc
produtor em avancgar na ati-
vidade, pois sendo ele nun-
ca vai sair do lugar”, obser-
va Novo. Para o pesquisa:
dor da Embrapa, deve ficai
claro para o produtor que &
qualidade do leite ndo esté
ligada a beleza e a estru-
tura da instalagao. "Ela esté

o ligada fundamentalmente

N com a higiene dos equipa-

N Enan iRy mentos de ordenha, o ma-

w8 W nejo da ordenha, a boa hi-
[=]

medidas em metros

giene dos tetos e do orde-
nhador". Nesse ponto, nac
pode haver concessao,
senao, a qualidade do leite
estara irremediavelmente
comprometida.
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Seja qual for a necessidade do seu rebanhc

elhores produtos para atendé-lc

LACTAL

* Gordura microencapsulada (17,5%)
» Baixissimo nivel de fibra (0,4%)

= Alto nivel de proteina lactea (21%)
'» |[mportado da Holanda

=\ MILK SWEET

=\ * Alta lactose (45%)

. |* Contém Decoquinato
=== (controle coccidiose)
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Mais informacoes: 0800 9999




